
深圳市福田区石厦学校南校区户外 LED显示屏采购项目

招标公告

深圳市福田区石厦学校南校区户外 LED 显示屏采购项目的潜在投标人应在深圳市福田

区泰然九路金润大厦 7 层 E单元获取采购文件，并于 2021 年 11 月 16 日 14 点 30 分（北京

时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：0832-SFCX21FSA178
项目名称：深圳市福田区石厦学校南校区户外 LED 显示屏采购项目

预算金额：￥420,000.00 元

最高限价：无

采购需求：

1 货物清单

序号 名称 单位 数量 备注

1 户外 P3 全彩显示屏 ㎡ 15.81 拒绝进口

2 控制系统 套 1 拒绝进口

3 播放软件 套 1 拒绝进口

4 控制台 台 1 拒绝进口

5 配电柜 套 1 拒绝进口

6 避雷器 套 1 拒绝进口

7 功放音响 套 1 拒绝进口

8 视频处理器 套 1 拒绝进口

9 钢结构安装 项 1 拒绝进口

10 综合布线 套 1 拒绝进口

2 具体技术要求

序号 名称 技术参数

1
户外 P3 全彩显示

屏

★1.LED 纯红管

亮度：535-668mcd；
中心波长：623.8-625nm；

（推荐品牌：台湾光磊金线或国星金线、晶台金线）

★2.LED 纯绿管

亮度：1170-1462mcd；



中心波长：523.8-525nm；

（推荐品牌：台湾光磊金线或国星金线、晶台金线）

★3.LED 纯蓝管

亮度：160-200mcd；
中心波长：463.8-465nm；

（推荐品牌：台湾光磊金线或国星金线、晶台金线）

4.发光管：SMD 1 红 1 纯绿 1 纯蓝；

5. 模块点数：64*64；
6.模块尺寸：192mmⅹ192mm；

7. 单位面积分辩率：111111 点/ m2
★8.亮度：﹥6000cd/m²

9.最佳视角：水平： 160°，垂直：160°
10.最佳视距：3～75m
11. 显示模式：视频同步显示

▲12.扫描方式：16 扫

13.驱动方式：恒流

14.亮度调节：768 软件调节

15.灰度级：灰度等级：256 级；内部 1024 级

16.控制方式：4K 驱动芯片控制

17.显示颜色：16800000 种

★18.刷新频率：≥3840HZ
19.显示速度：≥60 帧/秒
20.视频输入格式：VIDEO、S-端子、数字接口

21.通迅方式：CML 网线

22.通讯距离：≤100 米（无中继）

23.像素失控率：小于万分之一

★24.平均功耗、最大功耗：100W/m2、500W/m2
25.整屏连续工作时间：≥64 小时

26.工作环境温度：—25℃～+60℃
27.工作环境湿度：10%—95%RH
28.电源保护：具有超温、过流、过压等技术

29. 工作电源：5V/60A ,电压 220V±10%（三相五线制）

30.亮度均匀性：最低像素亮度/最高像素亮度>0.95
31.显示内容：高清视频，图像，文字，动画，及其它。

★32.监控功能：控制机房主机可对显示屏进行远程监

控，监控内容包括显示屏播放内容，屏体内、外部实时

画面、屏体温度、湿度。

★33.报警功能：屏体控制系统具有烟雾报警、湿度报

警、温度报警功能。

★34.自动调节功能 显示屏具有可手动、自动对屏体

开启关闭时间调节，可手动、自动对屏体亮度、温度、

电源进行调节。

★35.箱体要求 具有高性能箱体：全防水箱体、抗电



磁干扰箱体、散热性能高（可取代空调散热）。材质铝、

铁可选。

★36.高清摄像头及播放、监控功能 显示屏需安装高

清摄像头，以便控制机房人员可实时监控显示屏内部外

部画面，并满足可实现将摄像头实时拍摄画面同步播放

到显示屏。

★37.显示屏维护方式 显示屏箱体采用后维护功能。

★38.工艺特点 整屏误差小于 3mm;相邻单元误差小

于 1mm。具防潮、防尘、防腐、防静电、防雨水，同

时具有过流、过压等保护功能。

2 控制系统

1.发送卡：2套；

2.接收卡：120 张；

支持同/异步随意切换（可联机同步使用，也可脱机异

步使用。同步使用的时候，如果网络线路中断或者电脑

故障，则实时切换到脱机内容，这样就可以保证显示屏

播放无中断））

3 播放软件

1 支持的视频文件格式：avi, wmv, mov, mp4, mpg/mpeg,
rm/ rmvb,asf 等常见的视频格式；（推荐品牌：诺瓦、

卡莱特、灵星雨）

2、支持 Flash 文件格式：swf；

3、支持的图片文件格式：jpg/jpeg，gif, bmp，png；

4、支持的文本文件格式：txt；

4 控制台

名称：计算机（含 19 寸宽屏液晶显示器、鼠标、键盘、

系统软件、播放软件等）

技术参数:采用 500G SATAII 7200 转高速防震硬盘，

2PCI+1PCI Express*16+1PCI Express*1，内存 2G

DDRII 667，

独立显卡；（推荐品牌：联想、戴尔、惠普）

5 配电柜

20KW 配电系统具有 PLC 远程控制功能，具有供电指示

功能，具有过流、短路、断电等多种保护功能，可自动

处理各种应急情况，具有定时自动开关屏的功能，可实

现无人留守，具有多路输出和延时上电的功能。过热的

自动保护，并能自动恢复，无需人去维护。

6 避雷器
1.20KA 三相电源防雷器；

2.保护最大电流量 40KA（8/20）残压；

7 功放音响

音响：

1.全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长，

灵敏度高(89±2dB)，声音清晰、明亮；

2.喇叭单元：4″×4，2.5″×1；

3.额定功率：40W

4.最大功率：80W



5.尺寸（H×W×L）：620×150×125mm；

功放：

双通道立体声专业功放，定阻输出。

智能变频无级调速散热系统，散热风扇产生的噪声很

小，风扇寿命大幅延长。

双声道方式时之最小负载阻抗为 4 欧姆， 桥接时之最

小负载阻抗为 8 欧姆。

具有输出短路保护及告警、过热告警和饱和失真告警

5 单位 LED 电平显示，完善的机器自我保护功能。

8 视频处理器

1.配置 2张 4K*2口输入板块或者 4张 4K单口输入板块；

2. 2 张 8 网口输出板卡；

3.满足 1:1 点对点显示需求；

4.满足 3 窗口以上的播放需求相关的配套高清线缆；

9 钢结构安装 /

10 综合布线 /

合同履行期限：详见采购文件

本项目不接受联合体投标，不接受进口产品投标，中标后不分包、不转包。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（由供应商在《政府采购

投标及履约承诺函》中作出声明）。

4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内

的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。

5.参与本项目单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参

加同一合同项下的采购活动。

6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为

记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明）。注：“信用中国”、“中
国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道，相关信息以中

标通知书发出前的查询结果为准。

7.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2021 年 11 月 3 日至 2021 年 11 月 10 日，每天上午 9 时至 11 时，下午 14 时

至 17 时（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：深圳市福田区泰然九路金润大厦 7 层 E 单元

3.方式：现场购买或邮购。若邮购，邮寄费“到付”。
现场购买：供应商代表携营业执照、供应商资格要求中其他资质证明文件（核验原件，

留复印件，复印件加盖公章）及法人代表授权委托书，至采购代理机构填写《投标报名登记

表》办理报名手续。

如需邮购，请于办理汇款手续后，传真前款有关资料、汇款单及《投标报名登记表》至



采购代理机构。

《投标报名登记表》可在“三方诚信招标网”下载。

4.售价：人民币 500 元整。

注：已成功办理报名登记并获取招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1 投标截止及开标时间：2021 年 11 月 16 日下午 14 时 30 分。

2.开标地点：深圳市福田区泰然九路金润大厦 7层 E单元三方诚信招标有限公司开标室。

五、采购公告查询：

http：//www.sfcx.cn (三方诚信招标网)
http://www.szggzy.com/ (深圳公共资源交易网)
投标人有义务在采购活动期间浏览以上网站，在网上公布的与本次采购项目有关的信息

视为已送达各投标人。

六、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

七、其他补充事宜

1.银行账户信息：

采购文件缴费账户

账户名称：三方诚信招标有限公司

帐 号：744567948278
开户银行：中国银行深圳东海支行

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：深圳市福田区石厦学校

地址：深圳市福田区新洲路 3188 号

联系方式：陈主任 0755-83826376
2.采购代理机构信息

名称：三方诚信招标有限公司

地址：深圳市福田区泰然九路金润大厦 7 层 E单元

联系方式：0755-82800088
3.项目联系方式

项目联系人：冯工

电话：0755-82800088-822
E－mail：122501538@qq.com

深圳市福田区石厦学校

2021 年 11 月 3 日

http://www.sfcx.cn/

